
Combiflex PU-Muffe A
aufschraubbare PU Endmuffe für Master-PUR Schläuche, permanent antistatisch

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff
• Ausführung der Muffe: aus hochabriebfestem Werkstoff gefertigt, aus spezifiziertem Werkstoff gefertigt

• Werkstoff der Muffe: Polyurethan

• Werkstoffspezifikation der Muffe: Oberflächenwiderstand R₀ < 10⁹ Ohm, gemessen in Anlehnung an DIN IEC
60 167

Eigenschaften
• chemische Eigenschaften: mikrobenresistent

• physikalische Eigenschaften: kälteflexibel, permanent antistatisch

• Farbe: schwarz

• Sonstiges: wiederverwend- und austauschbar, einfache Montage, Fest montierte Version standardmäßig
ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App

Betriebstemperatur
• Temperaturbereich: -40 - 90 °C

• kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation
• Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar, einzelne

Nennweiten auch ab Lager

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen
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• optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): in fest montierter Ausführung für flüssigkeitsdichte, zugfeste
Verbindungen von DN32 bis DN300, andere Nennweiten, andere Farben, Muffen für andere
Schlauchqualitäten

Artikelvarianten

Artikelnummer
DN des

Schlauchs
mm

Außendurchmesser des
Rohrs (AD)

mm

Klemmbereich
außen
mm

Einschraubtiefe des
Schlauchs

mm

Einschubtiefe des
Stutzens

mm
passend für / als

Stückgewicht
kg

Länge
mm

001748 120 121,0 132 62,5 62,5
Schläuche in

Ausführung L
0,49 130

001749 125 128,0 139 62,5 62,5
Schläuche in

Ausführung L
0,53 130

001750 140 141,0 153 70,0 70,0
Schläuche in

Ausführung L
0,6 145

001751 150 153,4 165 70,0 70,0
Schläuche in

Ausführung L
0,81 145

001752 160 161,0 173 70,0 70,0
Schläuche in

Ausführung L
0,8 145

001753 180 181,0 194 77,5 77,5
Schläuche in

Ausführung L
1,1 160

001754 200 204,7 218 77,5 77,5
Schläuche in

Ausführung L
1,2 160

001755 250 251,4 266 85,0 85,0
Schläuche in

Ausführung L
1,73 175

001756 300 301,5 318 100,0 100,0
Schläuche in

Ausführung L
2,5 205

001766 120 121,0 132 62,5 62,5
Schläuche in

Ausführung H
0,49 130

001767 125 128,0 139 62,5 62,5
Schläuche in

Ausführung H
0,53 130

001768 140 141,0 153 70,0 70,0
Schläuche in

Ausführung H
0,6 145

001769 150 153,4 165 70,0 70,0
Schläuche in

Ausführung H
0,81 145

001770 160 161,0 173 70,0 70,0
Schläuche in

Ausführung H
0,8 145

001771 180 181,0 194 77,5 77,5
Schläuche in

Ausführung H
1,1 160

001772 200 204,7 218 77,5 77,5
Schläuche in

Ausführung H
1,2 160

001773 250 251,4 266 85,0 85,0
Schläuche in

Ausführung H
1,73 175

001774 300 301,5 318 100,0 100,0
Schläuche in

Ausführung H
2,5 205

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.
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Persönliche Beratung 

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

 

Anschrift Zentrale 

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen
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https://www.masterflex.de/unternehmen/kontakt/

